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Campaña Noviembre 2009  
(Primer Contacto ENAP-EPA) 



En noviembre del 2009, un equipo de expertos en detección y 

cuantificación de emisiones de metano liderados por Carey Bylin (EPA), 

viajó a Chile para visitar instalaciones de ENAP ubicadas en la región de 

Magallanes. 

El viaje tuvo como objetivo verificar en terreno, el nivel real de emisiones 

con el que operaban las instalaciones de producción de gas natural. 

para tal efecto se seleccionaron las siguientes estaciones piloto. 

 

Continente : 

1-Planta de Procesamiento Posesión,  

2-Estación de Compresor DAU-1,  

3-Estación Compresora Daniel  

4-Estación Compresora Central No 6.  

 

Isla Tierra del Fuego : 

5-Planta de Procesamiento Cullen,  

6-Estación Compresora BRC y  

7-Estación Compresora Sara 



Equipo de trabajo en tareas de difusión y comunicación del proyecto a personal de 
ENAP.  



Estudio de Medición: Técnicas y Equipos 

 
Å Técnicos inspección IR (Hy-Bon, TX, USA) 

 
Å Se utilizó una cámara infrarroja (IR) marca FLIR. 

 
Å Las mediciones de flujo se realizaron utilizando 

ï Medidor ultrasónico 
ï Medidor de turbina 

 
Å En casos donde no era posible medir el flujo de las emisiones, se 

hicieron estimaciones basadas en el estudio de videos de la 
cámara infrarroja y experiencias anteriores.  
 

Å Se estimaron las emisiones de: 
ï Venteos de sellos de compresores centrífugos. 
ï Fugas de las tuberías y válvulas. 
ï Fugas en compresores alternativos. 
ï Fugas por escape de vapores en escotillas de estanques. 
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Estudio de Medición: Resultados (2009) 

12 millones de metros cúbicos por año 
(8 MMm3/año en Continente y 4 MMm3/año en Isla)  

 

Aprox. US$ 1.000.000/año 

  Estos volúmenes no corresponden al total de emisiones de las actividades de 

ENAP en Magallanes, solo representan una parte de ellas, en un determinado día, bajo 

condiciones locales específicas. Por lo tanto, en un estudio mas completo de detección y 

medición de fugas, el volumen real de las fugas podría ser mayor. 



Las emisiones detectadas se distribuyen porcentualmente de la 

siguiente manera: 


